
PAIKERT ™

Frez PAIKERT jest wolnoobrotowym, z wysokim momentem obrotowym frezem stworzonym by usunąć 

większość możliwych zatorów kanalizacyjnych. Kiedy standardowe wycinarki nie dają rady, pozostaje frez 

PAIKERT. Frez ten jest wykorzystywany od ponad 20 lat na całym świecie. 

Ta maszyna jest najskuteczniejszą obecnie na rynku dzięki zastosowaniu opatentowanego napędu freza 

„HYDRO-TORQUE”. Jest przystosowany do pracy z większością pomp obecnych na rynku i nie wymaga 

smarowania po użyciu. Więc jeśli w kanale występuje pełno twardego beton, depozyty chemiczne lub 

mineralne, grube korzenie to frez PAIKERT jest najlepszym rozwiązaniem.  

Frez może zostać wyposażony w różne akcesoria tnące. Ponadto oferujemy wsparcie doświadczonych i 

najlepszych specjalistów w branży przy niestandardowych sytuacjach.  
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BL PATENT™ JAWS®
 atent  är ett av våra mest so stikerade 

spolmunstycken och har ett patenterat system med 
loopade kanaler, vilket ger maximal kraft och effektiv 
rengöring. edningen rengörs på färre drag och 
minskar därmed slitage på fordon och slangar. ven  
bränsle- och vattenförbrukning minskar.

Tester visar att  atent  rengör avloppsledningar 
upp till  effektivare än konventionella 
spolmunstycken. 

 atent  tillverkas i rostfritt stål och är extremt 
tålig. oopsystemet i munstyckena skyddas av en 
slitstark S -kon. lertalet olika dysstorlekar nns för 
enkel anpassning till olika vattenflöden.

The aws  sewer nozzle is one of our most 
sophisticated sewer nozzles, with scienti cally 
designed patented water conduits and spray angles 
produce highly efficient, maximally powerful jetting 
streams. That means your crews will clean more 
pipe with fewer passes, while generating less wear 
and tear on trucks and hoses and using less fuel and 
water. 

Tests show that the aws  sewer nozzles are -
 more efficient than conventional sewer nozzles. 

These sophisticated nozzles are extremely durable, 
made of high- uality stainless steel with tough 
Styrene utadiene ubber (S ) covers that protect 
the conduits and jets. ets can be switched to 
accommodate most water flows.
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PAIKERT™ 
Slagborrmaskin

PAIKERT™  
Impact drilling cutter

Paikert är en låghastighets slagborrmaskin med 
högt vridmoment, designad för svåra igensättningar. 
När vanliga skärare inte längre klarar jobbet, pröva 
Paikert. Paikert har framgångsrikt använts över hela 
världen i mer än 20 år.

Maskinen är den mest kapabla på marknaden 
genom sin patenterade hydromotor. Den drivs med 
hjälp av vattentrycket från en normal spolbil och 
kräver inte smörjning efter användning. Oavsett 
om du har en ledning full av stelnad betong, envisa 
avlagringar, instickningsrör eller kraftiga rötter i 
större ledningar är Paikert ditt bästa alternativ.

Vi anpassar utrustningen för att lösa era problem. Vi 
kan även erbjuda teknisk support ute på fältet.

The Paikert is a low speed, high torque impact 
cutter designed for more sever blockages. When 
conventional cutters simply can’t cut it, consider 
the Paikert. Paikerts have successfully been in use 
worldwide for over 20 years.

The machine is the most capable on the market due 
to its patented “Hydro-Torque” impact drill motor. 
It’s designed to work with today’s sewer pumps 
and does not require lubrication after use. So, 
whether you’ve got a pipe full of hardened concrete, 
stubborn chemical or mineral deposits, protruding 
taps or thick heavy root growth in large pipes, the 
Paikert is you best alternative.

e can customize a variety of different cutting 
accessories as well as provide technical assistance 
for unusual problems thru a network of some of the 
most experienced people in the business.
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Informacje techniczne:

PAIKERT jest wolnoobrotowym, z wysokim momentem obrotowym frezem. Standardowa praca to ok. 1000 

uderzeń przy 200 obr / min. Obrót głowicy jest wynikiem bezpośredniego oddziaływania tłoka napędu. Cały 

napęd odbywa się tylko przy wykorzystaniu ciśnienia wody. 

Sześć dysz napędowych transportuje dyszę do miejsca frezowania. 

Dodatkowe obciążenia dyszy są niezbędne aby uzyskać silne uderzenie w przeszkodę. 

Opatentowany silnik „HYDRO-TORQUE” jest sercem freza. Ciśnienie wody dostarczone poprzez pojazd 

ciśnieniowy powoduje wiercenie i uderzanie. Zużyta woda jest usuwana z przodu pod niskim ciśnieniem 

aby chłodzić noże oraz transportować wycięte elementy. poza dyszę. 

Frez PAIKERT oferuje trzy osobne możliwości zastosowań: 

Frezowanie i uderzanie
Najskuteczniejsza metoda usuwania twardych osadów. Większość materiałów zostaje skruszonych poprzez 

uderzenie głowicy tnącej i oderwana od rury. Dzięki wodzie zostaje przetransportowana poza dyszę.  

Frezowanie
Stosowana do precyzyjnego wycinania w kanałach np. wystających przyłączy 

Uderzenie
Wymontowanie freza pozwala na użycie jako urządzenia przebijającego.  
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Akcesoria 

Frez może być wyposażony w różne zestawy narzędzi tnących. Specjalna mieszanka węglików jest 

używana do usuwania betonu, twardych osadów itd. Do usuwania korzeni w miejsce węglika zamontować 

ostrza ze stali. 

Środkowy pierścień pomieści dodatkowe noże lub może być w to miejsce zamontowany hak do ciągnięcia. 

Jedno urządzenie pracuje w różnych średnicach poprzez zastosowanie różnych sań oraz głowic tnących. 

Głowica frezująca 

Wycinanie za pomocą PAIKERT 

By wykonać pracę wycinania, należy usunąć urządzenie 

uderzeniowe i zamontować amortyzator. Noże są specjalnie 

zaprojektowane do wycinania wszelkiego rodzaju materiałów 

takich jak kamienie, beton, pozostałości zaworów. Jeśli to 

konieczne, nóż może być wyposażony w piłę.  
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Tilbehör och borrverktyg

Maskinen används för ett brett spektra av 
fräsarbeten. För att skära betong, hårda avlagringar 
etc. används en speciell karbidblandning till 
hårdmetall skären. För rötter ersätts hårdmetall-
skären med sågbladständer tillverkade i härdat stål. 

I centrum på skärhuvudet kan antingen ett 
centerskär eller en dragring monteras. Genom att 
applicera olika skärhuvud och ändra distansplattorna 
på släden kan en maskin användas till många 
ledningsdimensioner.

Borttagning av instickningsrör
För att skära instickningsrör tas slagfunktionen bort 
genom att en slagdämpare monteras.

Hålsågen är speciellt 
utvecklad för att ta bort 
instickningsrör. Hålsågen 
är normalt försedd med 
hårdmetall för betong-, 
gjutjärn och keramikrör. 
För att skära PVC-rör 
eller annat mjukt material 

förses skären med båg l istället för hårdmetall.

Accessories and drilling tools

The machine is used for a variety of cutting options. 
A special blend of carbide is used for cutting 
concrete, hardened deposits, taps, etc. For roots, 
simply remove the carbide bits and install saw tooth 
blades made of hardened steel.

The centre of the cutting head accommodates either 
a centre bit or tow ring. One machine works in many 
different pipe sizes simply by mounting different 
cutting heads to the machine and changing the 
distance plates on the sled assembly.

Cutting taps with the Paikert™
To cut protruding taps the impact of the Paikert™ is 
removed by installing an Impact Absorber. 

Core-Bit type cutters are 
specially designed for 
cutting taps. The core bits 
are tted with carbide 
tipped cutting blades for 
clay, concrete or cast iron 
taps. If necessary, the 
core bit can be tted with 

a hack-saw type cutting blade for PVC taps or other 
lateral protrusion of softer material.

PAIKERT™ SLAGBORRMASKIN   PAIKERT™ IMPACT DRILLING CUTTER

 Photo shows drilling head with carbide bits.Fotot visar skärhuvud med hårdmetallskär.
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Anslutning
Connection

Rördimension
Pipe dimension 

Vattenflöde	vid	100	bar	
Water	flow	at	1450	PS
 
Max arbetstryck
Max. working pressure

För recycler
For recyclers

Bakre dysor
Rear jets

Rotationsdysor
Rotating jets

Antal slädar
No. of sleds

Längd inkl. släde
Length with sled

Vikt 
Weight

PAIKERT SLAGBORRMASKIN™ / PAIKERT™ IMPACT DRILLING CUTTER

¾″,	1″	 1″,	1¼″,	1½″	 1″,	1¼″,	1½″

100-125	mm	(4″-5″)	 125	-	700	mm	(5 -28 )	 600	-	800	mm	(24 -32 )	

200	l/min	(50	US	GPM)	 250	l/min	(65	US	GPM)	 400	l/min	(105	US	GPM)	

100	bar	/	1450	PSI	 100	bar	/	1450	PSI	 100	bar	/	1450	PSI

✓ ✓ ✓

6	x	M6	 6	x	¼″	 6	x	¼″

-	 -	 -

1	 4	 1

335	/	540 	mm	 435	/	865 	mm	 490	/	915 	mm

12	kg	 18-85	kg	 100	kg

	Med	motvikt	/	 With	counterweight

SB82 SB110 SB150


